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บทที่ 10 สวิทซ์ไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้า 
 

1. ความต้องการทั่วไป 
 
ข้อก าหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งสวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้าซึ่งใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 
 

2. สวิทซ์ไฟฟ้า 
 
2.1 สวิทซ์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น HEAVY DUTY, TUMBLE, QUIET TYPE แบบฝังกับผนังบนกล่องโลหะขนาดที่

เหมาะสมกับจ านวนสวิทซ์ 
 
2.2 ขนาด AMPERE RATING ของสวิทซ์ต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลต์ โดยใช้ฉนวนไฟฟ้าท่ีดี ซึ่งท าให้ไม่

สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะที่น าไฟฟ้าโดยง่าย 
 
2.3 สวิทซ์ไฟฟ้าส าหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศต้องเป็นชนิด ILLUMINATED LAMP ในตัวเพื่อแสดงว่าพัดลมก าลัง

ท างาน 
 
2.4 COVERPLATE ต้องเป็น ALUMINIUM PLATE (ถ้าไม่ระบุในแบบเป็นอย่างอื่น) 
 
2.5 SWITCH BOX ส าหรับติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมอย่างดีโดยความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 

0.8 มิลลิเมตร 
 
2.6 การติดตั้ง SWITCH BOX ให้ฝังในผนัง ก าแพง หรือเสาดังกล่าว โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงกึ่งกลางสวิทซ์ก าหนด

ไว้ 1.20 เมตร 
 

3. เต้ารับไฟฟ้าท่ัวไป 
 
3.1 เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วสายดินในตัว ใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลมแบบแบน(UNIVERSAL TYPE) ใช้ติดตั้ง

ฝังในผนังก าแพงหรือเสาแล้วแต่กรณีตามก าหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะที่เหมาะสม 
 
3.2 ต้องมีฉนวนไฟฟ้าที่ดี โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์ และขั้วสัมผัสต้องมีขนาด AMPERE 

RATING ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 
 
3.3 เต้ารับไฟฟ้าชนิดพิเศษต้องมีขนาด AMPERE RATING ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
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3.4 CONVERPLATE และ METAL BOX ให้เป็นเช่นเดียวกับของสวิทซ์ไฟฟ้าตามก าหนด 
 
3.5 ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับสวิทซ์ไฟฟ้าตามที่ระบุในข้อ 2 โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงกึ่งกลางเต้ารับเป็น 0.30 เมตร 
 
3.6 เต้ารับท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากข้อก าหนดนี้ ต้องจัดเตรียมเต้าเสียบ (PLUG) ให้ตามจ านวนเต้ารับ  น้ัน ๆ ด้วย 
 

4. การติดต้ัง 
 
การติดตั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีก าหนดไว้ได้ เพื่อความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
 

5. การทดสอบ 
 
ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิทซ์และเต้ารับโดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟ้า 
 


