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บทที่ 15 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 
 
1. ความต้องการทั่วไป 
 

1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือ การทาสี
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนั้นทุกประการวิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสีโดย เคร่งครัด 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจ
พบว่า มีรอยถลอก ขูดขีด รอยครามสนิมจับ และอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อยโดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้คุมงาน 

 
1.2 ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอื่น ๆ หาก

เกิดการหยดเปื้อนต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
 

2. การเตรียมและการท าความสะอาดพ้ืนผิวก่อนทาสี 
 
2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 

ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเช่ือม และต าหนิต่าง ๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานให้เรียบ 
และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก จากนั้นจึงท า
ความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมัน หรือน้ ามันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว  
(VOLATILE  SOLVENT)  เช่น ทินเนอร์ หรือ น้ ามันก๊าดเช็ดถูหลาย ๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่ง
จนผิวงานนั้นสะอาด พร้อมกับเช็ด หรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดย
เคร่งครัด 

ข. ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 
 
2.2 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสังกะสี 

ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพื้น 
 
3. การทาหรือพ่นสี 
 

3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อ ๆ ไปได้ 
 
3.2 สีที่ใช้ท า ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 

ก. สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
ข. สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสสีของระบบต่าง ๆ ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะแวดล้อม 
3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 4 
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4. ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 
 

ชนิดของผิววัสดุ 
 

บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 
บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STEEL PIP OR ROP  
- BLACK STEEL HANGER & SUPPORT 
- BLACK STEEL SHEET 
- SWITCH BOARD, PANEL BOARD ที่ท า

จาก BLACK STEEL 
------------------------------------------------------- 
- GALVANIZED STEEL PIPE 
- GALVANIZED STEEL  

HANGER & SUPPORT 
- GALVANIZED STEEL SHEET 

ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสี ให้ใช้สีทับหน้า
เป็นสีอลูมิเนียม 

 

ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 
 
--------------------------------------------- 
ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 ZINC CHROMATE PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 

ช้ันท่ี 1 EPOXY RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า ALKYD 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า ALKYD 
 
----------------------------------------------- 
ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 
ช้ันท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER 
ช้ันท่ี 3 สีทับหน้า EPOXY 
ช้ันท่ี 4 สีทับหน้า EPOXY  

 
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเช่ือม การตัดการเจาะ การขัดหรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพื้นจ าพวก ZINC 

RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
 
5. รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
 

5.1 การทาสีทับหน้าแสดงรหัสสีให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ ยกเว้นถ้าท่อน้ัน ๆ มีการหุ้มฉนวน ให้ทาท่อเฉพาะสีรองพื้น
เท่านั้น 

 
5.2 ท่อร้อยสาย, WIREWAY หรือ CABLE TRAY ส าหรับการเดินสายไฟฟ้าระบบต่าง ๆ ท่อทาสีหรือพ่นสีดังนี้ 

ก. ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อร้อยสาย หรือ SUPPORT ของ WIREWAY หรือ CABLE TRAY 
ข. สีสัญลักษณ์ที่ท่อร้อยสาย, WIREWAY, CABLE TRAY ต้องท าเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. ใน

ต าแหน่งใกล้กับกล่องต่อสาย 
ค. ที่ฝากล่องต่อสาย ให้ทาหรือพ่นสีตามรหัสสี และมีอักษรสัญลักษณ์ก ากับ 
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5.3 ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทาง ก าหนดเป็นดังนี้.- 
ก. ทุก ๆ ระยะ ไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง 
ข. ใกล้ต าแหน่งกล่องต่อสายทุกตัว 
ค. เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือ มีท่อแยก 
ง. เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
จ. บริเวณช่องเปิดบริการ 

 
5.4 ก าหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามตารางข้อ 6 

 
6. ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 
                                                                               

ระบบ 
 

อักษร สีสัญลักษณ ์ รหัสสี 

ท่อ-ราง สายไฟฟ้าก าลังปกติ  
ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน    
ท่อ-ราง สายระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ท่อ-ราง สายระบบผ่าน เข้า-ออก   
ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม  
ท่อ-ราง สายสัญญาณกล้องวงจรปิด 
ท่อ-ราง สายโทรศัพท์  
ท่อ-ราง สายระบบเสียง  

 

N 
E 
FA 

ACC 
MA 
CC 
T 
S 

ด า 
แดง 
แดง 
ด า 
ด า 
ด า 
ด า 
ด า 
 

เขียว 
เหลือง 
แดง 

เหลือง 
ขาว 
ขาว 

น้ าเงิน 
ขาว 

  
ระบบสีส าหรับสายไฟ และ BUSBAR เป็นดังนี ้
- สนี้ าตาล  ส าหรับ PHASE A, R 
- สดี า  ส าหรับ PHASE B, Y 
- สเีทา  ส าหรับ PHASE C, B 
- สฟี้า  ส าหรับ NEUTRAL, N 
- สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง  ส าหรับ GROUND, G 

 
หมายเหตุ   : 1   ท่อที่ปรากฏแก่สายตาและมิได้ระบุรหัสสี ให้ใช้ประเภทหรือชนิดของสีตามตารางข้อ 4 ส่วนรหัสของสีทับ

หน้า ให้เป็นไปตามสีของอาคารในบริเวณที่ท่อนั้นติดตั้งอยู่ 
        2    หากมีมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น หรือ วสท. ออกฉบับใหม่  ให้ผู้รับจ้างใช้ระบบสีตาม มาตรฐานใหม่

ฉบับล่าสุด 
 
 


