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บทที่ 9 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 

1. ความต้องการทั่วไป 
 
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่จ าเป็นซึ่งติดตั้งท้ังภายนอกและภายในอาคาร 
 
1.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เช่น หลอด บัลลาสท์ และสตาร์ทเตอร์รวมถึงขั้วหลอดต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานต่างประเทศท่ีน่าเชื่อถือ 
 
1.3 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดียว 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท 
 

2. รายละเอียดวัสดุ 
 
2.1 ดวงโคมไฟท้ังหมดต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบและข้อก าหนดดังต่อไปนี้.- 

ก. ขั้วหลอดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  VDE, JIS หรือ NEMA 
ข. ตัวโคม (HOUSING) ต้องพับขึ้นรูปจากแผ่นโลหะโดยผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมอย่างดี       
ค. ตัวโคมส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้พับจากแผ่นเหล็กชุบ ELECTRO-GALVANIZED หรือเหล็กฟอสเฟต 

และพ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน 
ง. โคมส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์เกิน 2 หลอด ให้ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.80 มิลลิเมตร 
จ. ส าหรับดวงโคม DOWN LIGHT ให้ใช้ REFLECTOR ชนิดผิวส้มหรือให้เป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ 

2.2  สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ใช้สายอ่อน (FLEXIBLE WIRE) หุ้มฉนวนท่ีทนความร้อนได้ไม่
น้อยกว่า 90 oC  ขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร เฉพาะสายไฟฟ้าในดวงโคมที่ใช้หลอดมีความร้อนสูง เช่น 
หลอด INCANDESCENT ให้ใช้สายหุ้มฉนวนทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 oC เช่น หุ้มฉนวนใยหิน เป็นต้น 

 
2.3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในโคมต้องเป็นของใหม่ท้ังหมดไม่เคยถูกใช้งานในโครงการอื่นมาก่อน 
 

3. โคมแสงสว่างฉุกเฉิน (SELF-CONTAINED BATTERY EMERGENCY LIGHT) 
 
3.1 โคมแสงสว่างฉุกเฉินต้องเป็นชนิดมีแบตเตอร์รี่บรรจุภายใน พร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ SOLID STATE ท า

หน้าท่ีควบคุมการประจุไฟฟ้าเข้าและกระจายประจุของแบตเตอร์รี่โดยระบบควบคุมนี้จะต้องตัดวงจรเมื่อการคาย
ประจุจากแบตเตอร์รี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอร์รี่ พร้อมท้ังมีระบบทดสอบแบบเตอร์รี่
อัตโนมัติ (AUTOMATIC TEST) โดยก าหนดให้ท าการทดสอบทุก 15 วัน 

 
 
 
 
3.2  หลอดไฟฟ้าให้ใช้หลอด LED 
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3.3 แบตเตอร์รี่ใช้ SEALED LEAD ACID BATTERY 12 โวลต์ DC ขนาดก าลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟได้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง โดยแรงดันไม่ลดลงต่ ากว่าขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอร์รี่ 
 
3.4 ให้มี INDICATING LAMP และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้.- 

ก. หลอดไฟแสดงสถานะการประจุแบตเตอร์รี่ (CHARGE และ FULL CHARGE) 
ข. หลอดไฟแสดงสถานะของ AC LINE 
ค. AC FUSE และ DC FUSE 
ง. SWITCH ON-OFF 
จ. TEST BUTTON 

 
3.5 TEST BUTTON  มีไว้เพื่อทดสอบแบตเตอร์รี่ และชุด REMOTE LAMP ต้องมี  REMOTE TEST BUTTON และ 

INDICATING LAMP แสดงสถานภาพการประจุแบตเตอร์รี่ และ INPUT LINE ด้วย 
 
3.6 HOUSING ส าหรับบรรจุแบตเตอร์รี่และอุปกรณ์ควบคุม เป็นกล่องท าจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.80 มิลลิเมตร 

ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี และพ่นเคลือบด้วยสี EPOXY ทั้งนี้ให้มีช่องระบายความร้อนเพียงพอ 
 
3.7 การติดตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบโดยระดับของหลอดไฟฟ้าต่ าจากระดับฝ้าประมาณ0.30 เมตร ส่วนชุด 

REMOTE LAMP ให้ท าฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสมและสวยงาม 
 
4. โคมแสงสว่างป้ายทางออก (EXIT LIGHT, FIRE EXIT LIGHT) ถ้าก าหนดให้มีการใช้งาน 

 
4.1 ตัวโคมเป็น SLIM LINE ประกอบด้วยแผ่น ACYLIC และฐานผลิตจาก ABS และ PVC POLYCABONATE โดยต้อง

ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน EN60598-1, EN60598-2-22 โดยต้องส่ง CONFORMITY LETTER และสินค้า
ตัวอย่างเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 

 
4.2 ป้ายแสดงเครื่องหมายเป็นแผ่นวัสดุโปร่งแสงติดแผ่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 30 

เมตร โดยป้ายนี้อาจมีท้ัง 2 ด้านของตัวโคม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสถานที่ติดตั้ง 
 
4.3 หลอดไฟฟ้าให้ความแสงสว่างเป็นหลอด LED การท างานเป็นลักษณะ MAINTAIN TYPE 
 
4.4 การติดตั้งให้เป็นไปตามระบุในแบบ และ/หรือ ตามความเหมาะสม ตามกฎข้อบังคับของกรมต ารวจดับเพลิง และ

กรุงเทพมหานคร 
 
4.5 แบตเตอรี่รี่ที่ใช้เป็น NICLE CADMIUM BATTERY ขนาดก าลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟได้เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง พร้อมท้ังรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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5. การขออนุมัติ 
 
การติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อความเหมาะสม และตามความเห็นชอบของผู้ควบ คุมงาน 
 
 


